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MINIDEPRESORES D0 06 ... y D0 10 ...

 Art. 
Depósito Bomba Tipo de Equipamiento C D E F H Peso Accesorios

    motor eléctrico       Filtro
  Litros Mod. Voltios art.      Kg art.
D0 06 VTL 2 6 VTL 2 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 60 300 135 198 230 15.2 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 2 M 6 VTL 2 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 60 300 135 198 230 15.5 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 4 6 VTL 4 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 60 330 135 198 230 16.8 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 4 M 6 VTL 4 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 60 330 135 198 230 17.0 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 5 6 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 60 260 135 310 230 24.0 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 5 M 6 VTL 5 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 60 260 135 310 230 24.5 FB 10 / FC 10

D0 06 VTL 6 CC 6 VTL 6 CC = 24-CC D0 06 93 60 290 135 260 230 19.8 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 2 10 VTL 2 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 100 300 175 238 270 19.4 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 2 M 10 VTL 2 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 100 300 175 238 270 19.7 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 4 10 VTL 4 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 100 330 175 238 270 21.0 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 4 M 10 VTL 4 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 100 330 175 238 270 21.2 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 5 10 VTL 5 3 ~ 230/400-50Hz D0 06 92 100 260 175 350 270 28.2 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 5 M 10 VTL 5 M 1 ~ 230-50Hz D0 06 90 100 260 175 350 270 28.7 FB 10 / FC 10

D0 10 VTL 6 CC 10 VTL 6 CC = 24-CC D0 06 93 100 290 175 260 270 24.0 FB 10 / FC 10Di
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