WACKER

Hoja de Datos de Seguridad (1907/2006/CE)

Material: 60031209 ELASTOSIL® M 4511

Version 4.0 (ES) Fecha de impresion 11.07.2023 Revisada: 15.11.2022

[SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

11

1.2

13

1.4

Identificador del producto

Nombre comercial: ELASTOSIL® M 4511

Esta sustancia/mezcla contiene nanoformas

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia o del preparado:
Industrial.
Materia prima para: productos de elastomero .

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricante/proveedor: Wacker Chemie AG
Calle/Apartado postal: Hanns-Seidel-Platz 4
Simb.d.pais/Céd.post./Poblac.: D 81737 Minchen
Teléfono: +49 89 6279-0
Informacion sobre la hoja de seguridad: Teléfono +49 8677 83-4888
Correo-e WLCP-MSDS@wacker.com
Teléfono de emergencia
Inform. en caso de emerg.: +34 91 114 2520
Centro de toxicologica +34 91 562 04 20

ISECCION 2: Identificacion de los peligros

21

2.2

2.3

Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008:
No es una sustancia o mezcla peligrosa.

Elementos de la etiqueta

Etiquetado de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008:

No se requiere etiquetado conforme al SGA.

Caodigo Etiguetado adicional
EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Otros peligros

No hay informacién disponible.

Propiedades de alteracion endocrina, salud humana: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades
alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE) 2017/2100 o
el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

Propiedades de alteracion endocrina, medio ambiente: La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan
propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo 57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE)
2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en niveles del 0,1 % o superiores.

ISECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

3.1

3.2

Sustancias
no es aplicable

Mezclas

3.2.1 Caracterizaciéon quimica

polisiloxano con grupos funcionales + agente auxiliar
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3.2.2 Contenido de sustancias peligrosas

cuarzo | >10—<20 %
No. CAS: 14808-60-7 No. CE: 238-878-4 |

INHA 1[1]

Clasificacién de acuerdo con el STOT RE 1, por inhalacién / H372 (Pulmones)

Reglamento (CE) No. 1272/2008*

tipo: INHA: componente, VERU: contaminacion

[1] = Sustancia peligrosa para la salud o para el medio ambiente; [2] = sustancia con limite comunitario de exposicién en el lugar
de trabajo; [3] = sustancia PBT; [4] = sustancia mPmB; [5] = Propiedades de alteraciéon endocrina

*La informacién sobre la clasificacion se encuentra en el capitulo 16.
| Este producto no requiere marcado CE, ya que el &cido silicico cristalino esta unido de forma estable a la matriz.

Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes (Reglamento REACH (CE) n.° 1907/2006, articulo 57) en
cantidades = 0,1%.

[SECCION 4: Primeros auxilios |

4.1  Descripcion de los primeros auxilios

Indicaciones generales:
En caso de accidente o malestar consultar al médico (si es posible mostrarle la etiqueta).

Después del contacto con los ojos:
Lavar rapidamente con abundante agua. Si persiste la irritacién pedir consejo médico.

Después del contacto con la piel:
Retirar el producto con un pafio o papel. Lavar con abundante agua o agua y jabén. En caso de alteraciones cutaneas o dolor,
acudase al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta o la ficha de seguridad).

Después de la inhalacion:
En circunstancias normales, no debe inhalarse el producto.

Después de laingestion:
Permitir que la persona beba abundante agua a pequefios sorbos. No provocar el vomito.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
Puede encontrarse informacion relevante en otras partes de este apartado.
4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Obsérvese mas informacion sobre la toxicologia en el apartado 11.

I[SECCION 5: Medidas de lucha contraincendios

5.1 Medios de extincion

Medios extintores adecuados:
espuma resistente al alcohol , diéxido de carbono , niebla de agua , Aspersor , arena , polvo extintor .

Medios extintores que no resultan adecuados por motivos de seguridad:
chorro de agua .

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

En caso de incendio es posible que se produzcan gases inflamables o vapores peligrosos. jLa exposicion a productos de
combustion puede suponer un peligro para la salud! Productos de descomposicién peligrosos: gases de humo toxicos y muy
toxicos .

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de proteccion especial para la extincién de incendios:
Usar una careta respiratoria independiente del aire ambiental. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
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[SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia

Asegure el area. Usar un equipo de proteccién personal (ver punto 8). Mantener alejadas las personas sin proteccion. Si el
material de derrama, existe el peligro de resbalarse. No pasar a través de material vertido.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo. Detener la fuga si puede realizarse sin peligro. Contener el
liquido derramado con el material adecuado (por ejemplo, tierra). Retener el agua contaminada/el agua utilizada para la extincion
de incendios. Eliminacién en recipientes etiquetados segln prescripcion. Al verter en aguas fluviales, alcantarilla o subsuelo,
informar a las autoridades competentes.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza

Recoger con medios mecénicos y eliminar de forma adecuada. No eliminar con agua. En pequefias cantidades: Efectuar la
recogida y la eliminacion reglamentaria con materiales neutros (no alcalinos/no acidos) aglomerantes de liquidos como p.ej. tierra
de infusorios. Con cantidades grandes: Los liquidos se pueden recuperar utilizando dispositivos o bombas de succién. Si son
inflamables, solamente se debe usar equipo eléctrico con la clasificacién nominal adecuada. Eliminar el eventual sedimento
residual que se desprenda con un producto de limpieza/jabonadura u otro producto de limpieza biodegradable. Los fluidos de
silicona son resbalosos; los derrames representan un riesgo a la seguridad, aplique arena u otro material granular inerto para
mejorar la traccién.

6.4 Referencia a otras secciones

Obsérvese informacion relevante en otros apartados. Valido particularmente para la informacion sobre el equipo de proteccion
individual (apartado 8) y la eliminacién de residuos (apartado 13).

[SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1  Precauciones para una manipulacion segura

Indicaciones sobre el manipulado seguro:

Evitar la formacion de aerosol. Se recomienda el uso de medidas de proteccion (aspiracion, llevar mascarilla) en caso de
formacion de Aerosoles. Cuando se derrama esta sustancia aumenta el peligro de resbalar. Observar las indicaciones del punto
8.

Indicaciones para la proteccion contraincendios y explosion:
Observar las reglas generales de proteccion preventiva contra incendios.

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Requisitos que deben cumplir los locales de almacenamiento y los envases:
Observar la normativa local.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto:
Observar la normativa local.

Otros datos sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar en lugar seco y fresco.

7.3  Usos especificos finales

No hay informacién disponible.

[SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién individual

8.1 Parametros de control

Valores limite del aire en el puesto de trabajo:
no procede

8.2  Controles de la exposicion
8.2.1 Controles de la exposicién profesional

Medidas generales de proteccién e higiene:
Cuando se manipulen sustancias quimicas deben observarse las medidas generales de higiene. No comer, beber ni fumar
durante el trabajo.
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8.2.2

Indicaciones adicionales acerca de la configuracion de las instalaciones técnicas
Observar las indicaciones del punto 7. Observar las prescripciones nacionales oficiales.
Equipo de proteccion personal:

Proteccion respiratoria

Normalmente no requiere el uso de un equipo de proteccion individual respiratorio.

En caso de exposicion a neblina, proyeccién o aerosol llevar una proteccion respiratoria personal apropiada y un traje protector.
Equipo respiratorio adecuado: Media mascara filtrante, conforme a las normas reconocidas como EN 149.
Tipo de Filtro recomendado: FFP1 o filtro equivalente, conforme a las normas reconocidas como EN 149

Obsérvense la limitacién del tiempo de uso del equipo de proteccidn respiratoria y las instrucciones del fabricante del mismo.
Proteccion de los ojos

Recomendacion: gafas de proteccion .

Proteccion de las manos

En caso de contacto con el producto, se recomienda utilizar guantes de proteccién, conforme a las normas reconocidas como
EN374.

Material de guantes recomendado: Guantes de proteccion, a base caucho de nitrilo
Espesor del material: > 0,1 mm
Tiempo de paso: > 480 min

Material de guantes recomendado: Guantes de proteccion de caucho de butilo
Espesor del material: > 0,3 mm
Tiempo de paso: > 480 min

Por favor, observe las instrucciones en cuanto a la permeabilidad y el tiempo de adelanto que son provistos por el proveedor de
los guantes. También tener en cuenta las condiciones locales especificas bajo las cuales el producto es utilizado, tal como el
peligro de cortes, de abrasion y el tiempo de contacto. Obsérvese que el uso diario de los guantes de proteccién puede reducir
considerablemente su vida util debido a numerosos factores como, por ejemplo, la temperatura, comparado con el tiempo de
permeacion calculado en los ensayos.

Controles de la exposicion del medio ambiente

Evitar que penetre en las aguas, aguas residuales y en el suelo.

ISECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1

Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Propiedades: Valor: Método:
Estado fiSiCO........ccoevvveiiiieeeicii e liquido
COlOT i ... blanco
OlOT ..t ... débil
Umbral olfativo ..., ... no se dispone de datos
Punto de fusion ..........cccoceceeiiieeeiiiieees ... nho procede
Punto /intervalo de ebullicion ................... ... no procede
Limites inferior de explosividad . no procede
Limite superior de explosividad ... no procede
Punto de inflamacion.............cccccceceveeivviciiieneees. > 200 °C (No especificado)
Temperatura de ignicion ............ccccceevccveeveenens. 465 °C (No especificado)
Descomposicién térmica ... 220°C
PH et NO @plicable. Insoluble en agua.
Viscosidad, cinemaética : no se dispone de datos
Viscosidad, dinamica ... 25000 mPa.sa23°C (DIN EN 1SO 3219)
Solubilidad en agua..............cccceccvveeiiieee e . practicamente insoluble
Solubilidad en otros disolventes...........................  miscible sin limites con los disolventes organicos
habitualen
Coeficiente de reparto n-octanol/agua...................  no es aplicable
Presion de vapor...........ccccccevvicveevicceeesiieeesneeeee .. NO procede
Densidad ... 1,22 g/lcm3 (23 °C)
Densidad relativa del vapor.................c.ccccceeeee.....t. - NO Se dispone de datos
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| Distribucion granulometrica..........cccoceeeveeinieennenn. : No aplicable.

9.2  Otros datos
| No hay informacién disponible.

Propiedades: Valor:
Tasa de evaporacion
Peso molecular .........ccccceeeeiiiiiiiiieec e . no es aplicable

no se dispone de datos

Método:

[SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1 - 10.3 Reactividad; Estabilidad quimica; Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas si el producto se almacena y maneja correctamente.
En caso dado, puede encontrarse informacion relevante en otras partes de este apartado.

10.4 Condiciones que deben evitarse
No se conocen.
10.5 Materiales incompatibles
No se conocen.
10.6 Productos de descomposicién peligrosos

Si se almacena y manipula de acuerdo con las normas: no se conocen. Las mediciones han demostrado que a partir de aprox.

150°C se liberan pequeiias cantidades de formaldehido a causa de la oxidacién.

[SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

11.1.1 Toxicidad aguda

Datos sobre el producto:

Via de exposicion |Resultado/Efecto

Oral DL50 > 2000 mg/kg
Especies: Rata, Fuente: Final de la analogia
dermal DL50 > 2000 mg/kg

Especies: Rata, Fuente: Final de la analogia

11.1.2 Corrosién o irritacién cutaneas

Datos sobre el producto:

No irrita la piel
(Especies: Conejo, Fuente: Final de la analogia)

11.1.3 Lesiones o irritacion ocular graves

Datos sobre el producto:

No irrita los ojos
(Especies: Conejo, Fuente: Final de la analogia)

11.1.4 Sensibilizacién respiratoria o cutanea

Datos sobre el producto:

Via de exposicion |Resultado

Contacto conla  No provoca sensibilizacion a la piel.

piel (Especies: Conejillo de indias, Sistema experimental: Buehler Test, Método: OECD 406, Fuente: Final de la
analogia)
| Inhalacion No hay informacién disponible.

11.1.5 Mutagenicidad en células germinales

Evaluacion:

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicologicos para el producto completo.
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11.1.6 Carcinogenicidad

Evaluacion:

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicoldgicos para el producto completo.
11.1.7 Toxicidad para la reproduccién

Evaluacion:

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicolégicos para el producto completo.
11.1.8 Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicién Unica

Evaluacion:

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicoldgicos para el producto completo.
11.1.9 Toxicidad especifica en determinados érganos - exposiciones repetidas

Evaluacion:

Sobre este parametro de peligro no se dispone de datos de prueba toxicoldgicos para el producto completo.
11.1.10 Peligro de aspiracion

Evaluacion:

En base a las propiedades fisicoquimicas del producto, no se espera riesgo de aspiracion.
11.2 Informacion relativa a otros peligros
11.2.1 Propiedades de alteracion endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo
57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comisiéon (UE) 2018/605 en
niveles del 0,1 % o superiores.

11.2.2 Indicaciones toxicologicas adicionales

| No se conocen.

[SECCION 12: Informacién ecoldgica
12.1 Toxicidad

Evaluacion:
| Evaluacion segun las propiedades fisico-quimicas: No cabe esperar efectos nocivos en organismos acuosos.
12.2 Persistenciay degradabilidad

Evaluacion:
| Componente polimero: No es biodegradable. Eliminacion pr adsorcion con lodos activados.
12.3 Potencial de bioacumulacion

Evaluacion:
| Componente polimero: No es de esperar que tengan lugar efectos contraproducentes.
12.4 Movilidad en el suelo

Valoracion:
| Componente polimero: insoluble en agua.
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

No hay informacién disponible.
12.6 Propiedades de alteracién endocrina

La sustancia/la mezcla no contienen componentes que tengan propiedades alteradoras endocrinas de acuerdo con el articulo
57(f) de REACH o el Reglamento delegado de la Comision (UE) 2017/2100 o el Reglamento de la Comision (UE) 2018/605 en
niveles del 0,1 % o superiores.
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12.7 Otros efectos adversos

| ningunos sabidos

[SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
13.1.1 Producto

Recomendacion:

El material que no pueda ser usado, recuperado o reciclado, debera eliminarse en un centro autorizado conforme a las
reglamentaciones nacionales, estatales y locales. Dependiendo de las reglamentaciones, los métodos de tratamiento de residuos

pueden establecer, por ejemplo, su depésito en vertederos o la incineracion.
13.1.2 Embalajes sin limpiar

Recomendacién:

Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las paredes con una espétula). Preferentemente los
envases deben reutilizarse o aprovecharse observando la normativa local/nacional aplicable en cada caso. Los envases que no

puedan limpiarse deben eliminarse de la misma forma que la sustancia.
13.1.3 N°cddigo de residuo (CE)

Producto sin cédigo de identificacion de residuos segun el catalogo europeo de residuos (CER) ya que la asignacion depende del
uso que le otorgue el consumidor. La identificacion y codificacion de residuos en la Unidn Europea se realizan junto al gestor de

la eliminacion.

ISECCION 14: Informacion relativa al transporte

14.1 - 14.4 Namero ONU; Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas; Clase(s) de peligro para el transporte;

Grupo de embalaje

Carretera ADR:

Valoracion ...........ccccccccvvcveiiiiee . NO €S UN Material peligroso
Ferrocarril RID:

Valoracion .........c.cccccevveeeeiiiieeeseneeenn . NO €S UN Material peligroso
Transporte maritimo IMDG-Code:

Valoracion .........c.ccccccevvvceeiiiieeeseneeenn . NO €S UN Material peligroso
Transporte aéreo ICAO-TI/IATA-DGR:

Valoracion ...........cccccccvvceieiiiiee v . NO €S UN Material peligroso

14.5 Peligros para el medio ambiente
Peligroso para el medio ambiente: no
14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Obsérvese informacion relevante en otros apartados.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio Marpol y el Cédigo IBC

No hay intencién de realizar transporte a granel en un buque cisterna.

ISECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1 Reglamentacion y legislacién en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

Deberan observarse las disposiciones nacionales y locales vigentes.

La informacion relativa al etiquetado se encuentra en el capitulo 2 del presente documento.

Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes

graves en los que intervengan sustancias peligrosas (Seveso ll):
No aplicable

Disposiciones adicionales, limitaciones y prohibiciones:

| Reglamento (CE) n 0 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportacion e importacion de productos
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quimicos peligrosos: No aplicable

Reglamento (UE) n.o0 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos - ANEXO 1.
PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS: No aplicable

Reglamento (UE) n.o 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos - ANEXO II.
PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES: No aplicable

Indicaciones sobre el Estado de Registro Internacional

Si se dispone de informacién relevante sobre los diferentes inventarios de sustancias, se indica a continuacion.

JAPON (.o :

P UES) (= L= T :

(4 211 = :

[OF- 14 T= Lo £ NN :

FilipINas ......veeeiiiiie e :

Estados Unidos (EE.UU.)...........cocceeerinneenn. :

L= 11T Lo :

Espacio Econémico Europeo (EEE)............ :

Corea del Sur (Republica de Corea)........... :

15.2 Evaluacidon de la seguridad quimica

ENCS (Handbook of Existing and New Chemical Substances):

Este producto esté incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo.

AlIC (Australian Inventory of Industrial Chemicals):

Este producto esta incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo.

IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances in China):

Este producto esté incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo.

DSL (Domestic Substance List):

Este producto esta incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo.

PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances):

Este producto esté incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo.

TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory):

Todos los componentes de este producto estan incluidos como sustancias activas
en el inventario de sustancias o son conformes con el mismo.

TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory):

Este producto esta incluido en el inventario de sustancias o es conforme con el
mismo. Nota general: la reglamentacion sobre sustancias de Taiwan exige la
primera fase del registro para las sustancias incluidas o conformes con el TCSI si
la importacion o la fabricacion en Taiwan sobrepasa la cantidad umbral de 100
kg/afio (en caso de mezclas, se calculara para cada ingrediente). La
responsabilidad corresponde al importador o al fabricante.

REACH (Reglamento (CE) N.° 1907/2006):

Nota general: el proveedor nombrado en el apartado 1 debera cumplir las
obligaciones de registro resultantes de la produccion en el EEE o de la importacion
al mismo. Las obligaciones de registro resultantes de la importacion al EEE por los
clientes u otros usuarios intermedios deberan ser cumplidas por estos.

AREC (Ley de Registro y Evaluacion de Sustancias Quimicas) «K-REACH»):
Para obtener mas informacion, dirijase a su persona de contacto regular.

El resultado de la valoracion de la seguridad quimica no requiere la indicacion de escenarios de exposicion y usos en la ficha de

datos de seguridad.
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[SECCION 16: Otra informacion

16.1

16.2

Producto

La informacion incluida en este documento se basa en nuestros conocimientos en el momento de la revisiéon. No constituye
ninguna garantia de las propiedades del producto descrito en términos de requisitos de garantia legales.

La puesta a disposicion de este documento no supone una exencion de la responsabilidad del receptor de cumplir las leyes y
estipulaciones aplicables por ley para el producto. Todo ello es aplicable particularmente para la venta o distribucién del producto
o de mezclas o articulos que contengan el producto en otras jurisdicciones y para la proteccién de los derechos de autor de
terceros. Si el producto descrito es procesado o mezclado con otras sustancias o materiales, los datos de este documento no
pueden transferirse al nuevo producto resultante, a no ser que se mencione explicitamente. Si el producto vuelve a ser
empagquetado, el receptor tendra la obligacién de adjuntar la informacion relevante para la seguridad requerida.

WACKER restringe el uso de sus productos en el cuerpo humano o en contacto con fluidos corporales y mucosas. Para mas
informacién, consulte nuestra Health Care Policy en www.wacker.com. WACKER puede cancelar cualquier obligacion
(obligaciones) de entrega si no se cumple la Health Care Policy.

Indicaciones adicionales:

Las comas de los datos numéricos corresponden a la coma decimal. Las lineas verticales del margen izquierdo hacen referencia
a modificaciones en relacion con la version anterior. Esta version reemplaza todas las anteriores.

Una explicacion de las abreviaturas y los acrénimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

ABEK - Filtro multiple A, B, E, K; ADR - Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por via terrestre;
APF - Factor de proteccién asignado; CAS No. - Chemical Abstracts Service Registry Number; DFG - Fundacion Alemana de
Investigacion Cientifica; DIN - Instituto Aleman de Normalizacién; DOC - Carbono organico disuelto; d/w - dias por semana; EC /
CE / EG - Comunidad Europea; EC50 / CE50 - Concentracion efectiva media; ECHA - Agencia Europea de Sustancias y
Preparados Quimicos; ED - Disruptor endocrino; EG-RL - Método de ensayo segun Reglamento 440/2008; EN - Norma Europea;
ERC - Categoria de liberacién en el medio ambiente; g/cm3 - gramo por centimetro cubico; h - hora(s); H-Code - Codificacion de
las indicaciones de peligro; hPa - hectopascal; IATA Regs - International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods
Regulations;IBC - Cadigo internacional para la construccion y el equipamiento de buques que transportan productos quimicos
peligrosos a granel;IC50 / CI50 - Concentracion inhibitoria media;IBC - Céodigo internacional para la construccion y el
equipamiento de buques que transportan productos quimicos peligrosos a granel; IMDG Code - International Maritime Dangerous
Goods Code; ISO - Organizacion Internacional de Normalizacién; LC50 / CL50 - Concentracion letal media; LD50 / DL50 - Dosis
letal media; LOAEC - Minima concentracién observada de efectos adversos; LOAEL - Nivel de minimo efecto tdxico observable;
MARPOL - Convenio internacional para prevenir la contaminacién por los buques; mg/g - miligramos por gramo; mg/kg -
miligramos por kilogramo; mg/l - miligramos por litro; mg/m3 - miligramos por metro cubico; min - minutos; mJ - milijulios; mm -
milimetros; mm2/s - milimetros cuadrados por segundo; mPa.s - milipascalsegundos; MSDS / SDB / SDS - Ficha de datos de
seguridad; Concentracién no observada de efectos adversos; NOAEL - Nivel de efecto adverso no observable; NOEC -
Concentracion sin efecto observado; NOEL - Nivel de efecto no observado; OECD - Organizacion de Cooperacion y Desarrollo
Economico; PBT - persistente, bioacumulable y toxico; PC - Categoria de productos quimicos; P-Code - Codificacion de consejos
de prudencia; ppm - partes por millén; PROC - Categoria de procesos; RCP - Procedimiento basado en el célculo reciproco; RID
- Reglamento relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SU - Area de aplicacién; SVHC -
Sustancia extremadamente preocupante; Vol% - Porcentaje en volumen; UN-Nr. - United Nations Dangerous Goods Number;
vPVB - muy persistente y muy bioacumulable

Aclaraciones sobre la clasificacion SGA:

STOT RE 1; H372......: Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposiciones repetidas Categoria 1; Provoca dafios
en los drganos tras exposiciones prolongadas o repetidas si se inhala.

- Fin de la ficha de datos de seguridad -
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