
FILTROS SERIE 7

ELEMENTO / CARTRIDGE

Referencia / 

Reference
mm.

Medidas / Dimensions

mm.
A B C

122 50 20

7913000105 50

7913000105

250 70 30

250 70 30

TIPO / TYPE

TIPO / TYPE 

P

C

177 90 89

315 133 130

1" G

G

7900000105

7902000105 G

7903000105 G 321 145

ESPECIFICACIONES

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA 

Fitración / 

Filtration

50

50

SPECIFICATIONS

Rosca / 

Threads

1/2 " G

3/4 " G

Medidas / Dimensions

A B

Tipo / 

Type

P

Elemento de repsuesto / 

Replacement cartridge 

7906000105

130

Polígon Industrial Cova Solera - c/Londres, 7
08191 Rubí – Barcelona – Vallès Occidental
Tel. 93 588 06 60
Fax 93 588 07 48
Web: www.grino-rotamik.es
E-mail: grino-rotamik@grino-rotamik.es

• Presión máx. de trabjo :  8 bar. ( 116 psi )

• Temperatura máx. de trabajo: 45°C ( 113° F )

• Temperatura mín. de trabajo: 4°C ( 39,2° F )

• Materiales no tóxicos

• Cabezal de polipropileno reforzado

• Rosca de entrada y salida en latón

• Elemento filtrante en polyester

• Max working pressure: 8 bar ( 116 psi )

• Max working temperature: 45° C ( 113° F )

• Min working tempèrature: 4° C ( 39,2° )

• Non -toxic materials

• Reinforced polypropylene head 

• IN / OUT brass threads 

• Polyester cartridge replacement                                                                                              


