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CARACTERÍSTICAS NOMINAL TOLERANCIA NORMATIVA 

Masa por unidad g/m2
 460 ± 5% ISO 4605 

Tejido  Tafetán  ISO 2113 

Anchura mm 1200 ± 2,5%  

Espesor mm 0,65 ±15% ISO 5084 

     Otra información Telar 

 
 

DETALLE URDIMBRE TRAMA 

Descripción de la fibra 
HM Aramida 

Twaron 2200 3420 dtex 
HM Aramida 

Twaron 2200 3420 dtex 

Número de hilos 
6,7 

puntas/cm 
ISO 4602 6,7 

puntas/cm 
ISO 4602 

Distribución del peso 
230 g/m2 50% 230 g/m2 50% 

HM Aramida HM Aramida 

 

 
 

NOTE:  
 

 La información técnica proporcionada se basa en hallazgos de laboratorio y se cree que es correcta.  
 No se ofrecen garantías de ningún tipo excepto que los materiales suministrados sean de calidad estándar.  
 Todos los riesgos y responsabilidades derivados de la manipulación, almacenamiento y uso de los productos, así como 

el cumplimiento de las restricciones legales aplicables, recaen en el usuario. 
 
 
 
 
 
 

 

TEJIDO DE ARAMIDA BALISTICA TAFETÁN de 460 g/m2 
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