pagina: 1/9

. - | Fichade datos de seguridad
e MPosiTes  Segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 29.03.2019 Revision: 29.03.2019

A
A e

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la

empresa

- 1.1 Identificador del&roducto
- Nombre comercial: Castropox 4307

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Aglutinante epoxi

- 1.3 Datos del proveedor de laficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

Poligono Industrial A Granxa

C/Cies 190, 36400

O Porrifio, Pontevedra

TIf.: +0034 986 34 29 53
info@castrocomposites.com
WWW.castrocomposites.com

1.4 Teléfono de emergencia: Instituto Nacional de Toxicologia, Madrid - 24h -
Emergency Call: +34 156 20420

SECCION 2: Identificacién de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n°® 1272/2008

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacion cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacién ocular grave.
Skin Sens. 1 H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

Aquatic Chronic 2 H411 Toxico para los organismos acuéticos, con efectos nocivos duraderos.
- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHSO07 GHS09

- Palabra de advertencia Atencion

- Componentes peligrosos aindicar en el etiquetaje:
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Bisphenol F- Epoxyresin
oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados
- Indicaciones de peligro
H315 Provoca irritacion cutanea.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia

P261 Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
P273 Evitar su liberacion al medio ambiente.
P280 Llevar guantes de proteccion / gafas de proteccion / mascara de proteccion.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir
aclarando.

P333+P313 En caso de irritacion o erupcion cutanea: Consultar a un médico.

('se continua en péagina 2 )
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P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/
nacional/internacional.
- 2.3 Otros peligros
-Resultados de la valoracion PBT y mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcion: Formula de resina epoxy, preparada sobre una base de resina liquida de bisfenol A

- Componentes peligrosos:
CAS: 1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano 50-100%
EINECS: 216-823-5 Aguatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Nuamero de clasificacion: 603-073-00-2| Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Reg.nr.: 01-2119456619-26-XXXX

CAS: 9003-36-5 Bisphenol F- Epoxyresin 25-50%
NLP: 500-006-8 Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315;

Reg.nr.: 01-2119454392-40-XXXX Skin Sens. 1, H317

CAS: 68609-97-2 oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi) metil] | 10-25%
EINECS: 271-846-8 derivados

Numero de clasificacién: 603-103-00-4| Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

Reg.nr.: 01-2119485289-22-XxxXX
Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1 Descripcion de los primeros auxilios
-Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con elproducto.
-En caso de inhalacién del producto:
Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla para que permanezca en reposo.
En caso de trastornos, prestar asistencia médica a la(s) persona(s) afectada(s)
- En caso de contacto con la piel:
Lavar inmediatamente con agua y jabdn y enjuagar bien.
En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
-En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
-En caso de ingestién: Consultar inmediatamente al médico.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados
No existen més datos relevantes disponibles.
“Indicaciones para el médico:
No se conocen medidas especiales. Se debe aplicar un tratamiento sintomatico.
4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contraincendios

5.1 Medios de extincion

- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua
rociada o espuma resistente al alcohol.

- Sustancias extintoras inapropiadas por razones de seguridad: Agua a pleno chorro

5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Posible formacién de gases toxicos en caso de calentamiento o incendio.
('se continua en péagina 3)

S



pagina: 3/9

=i NS (] Fichade datos de seguridad
— e MPosiTes  Segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 29.03.2019 Revision: 29.03.2019

Nombre comercial: Castro pOX 4307

('se continua en péagina 2 )
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contraincendios
- Equipo especial de proteccion: Colocarse la proteccion respiratoria.
- Indicaciones adicionales
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo
con las normativas vigentes.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Usar ropa de proteccién personal.
6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar la penetracion en la tierra /subsuelo.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal,
aserrin).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones Limpiar cuidadosamente el lugar de accidente.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura
Hay que terner en cuenta las las medidas de precaucion corrientes al tratar productos quimicos.
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracién en el puesto de trabajo.

- Prevencion de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posiblesincompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:

Conservar sélo en envases originales cerrados.

Mantenga el recipiente bien cerrado, seco, libre de escarcha

Prever cubas sin desague.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
-Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccién individual

-Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores limite que exijan un
control en el puesto de trabajo.

- DNEL
1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano
Dermal DNEL - worker | 8,33 mg/kg / bw/d
Inhalatorio | DNEL - worker | 12,25 mg/m3
9003-36-5 Bisphenol F- Epoxyresin
Dermal DNEL - worker | 104,15 mg/kg / bw/d
Inhalatorio | DNEL - worker | 29,39 mg/m3

('se continua en pagina 4)
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68609-97-2 oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados

Dermal DNEL - worker |1 mg/kg / bw/d

Inhalatorio | DNEL - worker| 3,6 mg/m3
- PNEC

1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

PNEC (predicted no effect concentration) | 0,006 mg/l (Frischwasser (freshwater))
0,0006 mg/l (Meerwasser (seawater))

9003-36-5 Bisphenol F- Epoxyresin
PNEC (predicted no effect concentration) | 0,003 mg/l (Frischwasser (freshwater))
0,0003 mg/l (Meerwasser (seawater))
68609-97-2 oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados

PNEC (predicted no effect concentration) |0,0072 mg/l (Frischwasser (freshwater))
0,00072 mg/l (Meerwasser (seawater))

- Indicaciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccidn e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccidn respiratoria: Sila ventilacion es insuficiente, usar proteccién respiratoria.
- Proteccién de manos:

Guantes de plastico

Unicamente se deberan utilizar guantes de proteccién quimica avalados por certificado de
conformidad CE, categoria lIl.
Con el fin de reducir la humedad en los guantes causada por la transpiracién, los guantes deberan
cambiarse en cada turno.
Antes de volver a utilizar los guantes, controlar si siguen siendo impermeables.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.

- Material de los guantes
Caucho nitrilico
Caucho fluorado (Viton)
Espesor del material recomendado: >0,5 mm
La eleccion del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras
caracteristicas de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el
producto esta fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de
antemano, de modo que los guantes deberan ser controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracién del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este
tiempo debe ser respetado.

- Para protegerse contra salpicaduras son adecuados los guantes compuestos por los
siguientes materiales:
Guantes de PVC (cloruro de polivinilo)

- No son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:
Guantes de piel.

Guantes de tela gruesa.
('se continua en pagina 5)
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- Proteccidn de ojos:

Gafas de proteccidn herméticas

- Proteccion del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Amarillento

- Olor: Caracteristico

- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacion: Indeterminado.
Punto inicial de ebullicién e intervalo de

ebullicién: > 200 °C
- Punto de inflamacién: > 100 °C
- Temperatura de auto-inflamacién: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Densidad a 23 °C: 1,12 g/cm3 (1ISO 2811-2)
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o0 no mezclable.
- Viscosidad:
Dinamica a 25 °C: 700 mPas (ISO 3219)
Cinemética: No determinado.
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen méas datos relevantes disponibles.
-10.2 Estabilidad quimica
- Descomposicion térmica/ condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
-10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
-10.5 Materiales incompatibles: Oxidante potente
-10.6 Productos de descomposiciénpeligrosos:
Ninungo con un almacenaje y manejo apropiados
en caso de incendio:
gases y vapores toxicos

SECCION 11: Informacién toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
('se continua en péagina 6 )
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- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis

letal = 50%) relevantes para laclasificacion:

1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

Oral LD50
Dermal | LD50

15.000 mg/kg (rat)
23.000 mg/kg (rab)

9003-36-5 Bisphenol F- Epoxyresin

Oral LD50
Dermal | LD50

>2.000 mg/kg (rat)
>2.000 mg/kg (rat)

68609-97-2 oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados

Oral LD50|>5.000 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 | >4.500 mg/kg (rab)

- Efecto estimulante primario:

- Corrosién o irritacion cutaneas
Provoca irritacion cutanea.

- Lesiones o irritacién ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.

- Sensibilizacién respiratoria o cutanea
Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para lareproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad paralareproduccion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposiciéon Gnica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicién repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro de aspiracion

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuéatica:

1675-54-3 Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propano

Bakterientoxizitat (Bacteria toxicity)
Daphnientoxizitat (Daphnia toxicity)
Algentoxizitat (Algae toxicity)
Fischtoxizitat (Fish toxicity)

100 mg/l (Pseudomonas putida)
1,8 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
11 mg/l (Scenedesmus capricornutum) (EC50(72h))

2 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
(LC50(96h))

9003-36-5 Bisphenol F- Epoxyresin

Daphnientoxizitat (Daphnia toxicity)
Algentoxizitat (Algae toxicity)
Fischtoxizitat (Fish toxicity)

2,55 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (LC50(48h))
1,8 mg/l (Scenedesmus capricornutum) (LC50(72))
2,54 mg/l (Leuciscus idus) (EC50(96h))

68609-97-2 oxirano, mono[(C12-14-alquiloxi)metil] derivados

Bakterien-Toxizitat (Bacteria toxicity)
Daphnientoxizitat (Daphnia toxicity)
Algentoxizitat (Algae toxicity)
Fischtoxizitat (Fish toxicity)

>100 mg/l (Belebtschlamm (activated sludge)) (EC50)
7,2 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
844 mg/l (EC50(72h))

>5.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
(LC50(96h))

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.

('se continua en pagina 7)
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- Instrucciones adicionales: El producto es dificilmente biodegradable.
- 12.3 Potencial de bioacumulacién No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- Efectos ecotéxicos: no determinado
- Observacion: Toxico para peces.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 2 (autoclasificacion): peligroso para el agua
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Una cantidad minima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.
Vertido en aguas superficiales, también es toxico para los peces y el plancton.
téxico para organismos acuaticos
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen més datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

-Recomendacion:
Para la eliminacion de productos, deberan seguirse las reglamentaciones lokales al respecto. Los
componentes fluidos pueden ser dispuestos para combustion adaptada. Los productos pueden ser
eliminados conjuntamente con los residuos domésticos tras el endurecido.

- Catédlogo europeo de residuos

08 00 00 |RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y UTIL'IZACION
(FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES VITREOS),
ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESION

08 02 00 |Residuos de la FFDU de otros revestimientos (incluidos materiales ceramicos)
08 02 99 | Residuos no especificados en otra categoria

- Embalajes sin limpiar:
-Recomendacidn: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

SECCION 14: Informacién relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3082
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas
- ADR/RID/ADN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE

PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE,
N.E.P. (producto de reacciéon: bisfenol- A-
epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular
medio = 700))

- IMDG ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin),
MARINE POLLUTANT

- IATA ENVIRONMENTALLYHAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (epoxy resin)

('se continua en pagina 8)
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- ADR/RID/ADN

A

- Clase 9 (M6) Materias y objetos peligrosos diversos
- Etiqueta 9

- IMDG, IATA

- Clase 9 Materias y objetos peligrosos diversos

- Etiqueta 9

- 14.4 Grupo de embalaje
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino:

Marcado especial (ADR/RID/ADN):
Marcado especial (IATA):

El producto contiene materias peligrosas para el
medio ambiente: producto de reaccién: bisfenol-
A-epiclorhidrina resinas epoxi (peso molecular
medio = 700), Bisphenol F- Epoxyresin

Si

Simbolo (pez y arbol)

Simbolo (pez y arbol)

Simbolo (pez y érbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los
usuarios

- Nimero Kemler:

- Nimero EMS:

- Stowage Category

Atencion: Materias y objetos peligrosos diversos
90

F-A,S-F

A

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo

Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
- ADR/RID/ADN
- Cantidades exceptuadas (EQ): El
- Cantidades limitadas (LQ) 5L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta méaxima por embalaje exterior:
1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Codigo de restriccion del tunel E

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
mi

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE:

UN 3082 SUSTANCIA LiQUIDA
POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (PRODUCTO DE

REACCION: BISFENOL-A-EPICLORHIDRINA

('se continua en pagina 9)
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RESINAS EPOXI (PESO MOLECULAR MEDIO =
700)), 9, 1

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO |

ninguno de los componentes esté incluido en una lista
- Categoria Seveso E2 Peligroso para el medio ambiente acuatico
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior 200 t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel superior 500 t
-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

- Disposiciones nacionales:
VOC | - EU (Decopaint-Directive 2004/42/EC)
0,0 gll

- Clase de peligro para las aguas: CPA 2 (autoclasificacion): peligroso para el agua.
-15.2 Evaluacion de la seguridad quimica:
Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia
alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.
Cambios con respecto a la Ultima edicion de fecha 08.02.2017 en los puntos: *
- Frases relevantes
H315 Provoca irritacion cutéanea.
H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319 Provoca irritacién ocular grave.
H411 Toéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Abreviaturas y acronimos:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 2
Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritaciéon ocular — Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Aguatic Chronic 2: Peligroso para el medio ambiente acuético - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 2
- * Datos modificados en relacién a la version anterior
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