resoltech ® 1977

A AR SR VRS NS L GBI Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010
Namero de referéncia: 1077-PRO
Data de emisséo: 10/01/2013 Data da revisdo: 28/01/2020 Revoga a verséo de: 02/02/2015 Verséo: 3.2

SECCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Nome do produto : 1077

UFI : MK50-NOGN-7005-5YG6

Tipo de produto . Endurecedor (agente reticulante)

1.2. UtilizacOes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas

1.2.1. Utilizac¢Bes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral

Categoria de uso principal . Utilizag&o industrial
Especificagdo do uso profissional/industrial . Destinado ao publico em geral
Industrial
Utilizagdo da substancia ou mistura : Endurecedor de laminagéo, fundicéo, injecao, sinuosas, infusdo, colagem, espuma,

revestimentos e selantes.

1.2.2. UtilizagbGes desaconselhadas

Néo existem informag6es adicionais disponiveis

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranca

RESOLTECH

249 AVENUE GASTON IMBERT Zone Industrielle de Rousset

13790 ROUSSET - France

T +33 (0) 4 42 95 01 95 (8h-12h & 14h-18h) - F +33 (0) 4 42 95 01 98
fds@resoltech.com - www.resoltech.com

1.4. NGmero de telefone de emergéncia

NUmero de emergéncia . ORFILA (FRANCE) : +33 (0)1 45 42 59 59 (24h/24, 7jI7)
Pais Organizagdo/Empresa Endereco Nimero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informacédo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia 1000-013 Lisboa
Médica

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacéo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Toxicidade aguda (oral), categoria 4 H302
Toxicidade aguda (cuténea), categoria 4 H312
Corrosaol/irritagé@o cuténea, categoria 1, subcategoria 1A H314
Sensibilizagdo cutanea, categoria 1 H317
Perigoso para o ambiente aquatico - perigo cronico, categoria 3 H412

Texto completo das adverténcias de perigo H: consultar a Secgdo 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de perigo (CRE)
gy

GHSO05 GHSO07
Palavra-sinal (CLP) . Perigo
Contém . 1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane; alcool benzilico; 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-
hexilamina
Adverténcias de perigo (CLP) : H302+H312 - Nocivo por ingestao ou contacto com a pele.

H314 - Provoca queimaduras na pele e les6es oculares graves.
H317 - Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H412 - Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P270 - Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto.
P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P273 - Evitar a libertagdo para o ambiente.
P280 - Usar luvas de proteccao, vestuario de protecgdo, protec¢éo ocular.
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P304+P340 - EM CASO DE INALAGCAO: retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-
la em repouso numa posigéo que nao dificulte a respiracéo.
P303+P361+P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo):
despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua/tomar
um duche.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar
cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se
tal Ihe for possivel. Continuar a enxaguar.
P501 - Eliminar o contetdo/recipiente em Eliminar este produto e o seu recipiente,
enviando-os para local autorizado para a recolha de residuos perigosos ou especiais.

2.3. Outros perigos

Componente

alcool benzilico (100-51-6) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura néo preenche os critérios mPmB do anexo XlII do Regulamento
REACH

SECCAO 3: Composicao/informac&o sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacéo Identificador do produto % Classificagcao de acordo
com o regulamento (CE) n°
1272/2008 [CLP]
alcool benzilico (N.° CAS) 100-51-6 20-60 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N.° CE) 202-859-9 (ATE=500 mg/kg de poids
(Ndmero de indice CE) 603-057-00-5 corporel)
(N.° REACH) 01-2119492630-38 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332

Eye Irrit. 2, H319
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane (N.° CAS) 2579-20-6 10-50 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(N.° CE) 219-941-5 (ATE=500 mg/kg de poids
(N.° REACH) 01-2119543741-41 corporel)

Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(ATE=1100 mg/kg de poids
corporel)

Skin Corr. 1A, H314

Aquatic Chronic 3, H412

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina (N.° CAS) 2855-13-2 10-50 Acute Tox. 4 (Dermal), H312
(N.° CE) 220-666-8 (ATE=1100 mg/kg de poids
(NUmero de indice CE) 612-067-00-9 corporel)
(N.° REACH) 01-2119514687-32 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(ATE=500 mg/kg de poids
corporel)

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

Texto completo das frases H: ver sec¢do 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de primeiros socorros

Primeiros socorros em geral : Em caso de divida ou de persisténcia dos sintomas, consultar um médico. Nunca
administrar nada pela boca a uma pessoa inconsciente.
Primeiros socorros em caso de inalagao . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posic¢éo que nao dificulte a

respiragéo. Permitir que a pessoa afetada respire ar fresco. Paragem respiratoria:
respiracao artificial ou oxigénio. Em caso de perda de consciéncia, colocar a pessoa
inconsciente em posicéo de recuperagéo seguranca e solicitar aconselhamento médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. Despir a roupa contaminada, lavar a
pele com muita agua ou tomar duche (durante 15 minutos) e, se necessario, consultar um
médico. Em caso de irritagao ou erupgéo cutanea: consulte um médico.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Enxaguar imediatamente com muita agua. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe
olhos for possivel. Continue a enxaguar. Continuar a lavar os olhos com agua limpa durante 20-

30 minutos, contraindo as palpebras. Consultar um oftalmologista, se necessario.
Primeiros socorros em caso de ingestao . Enxaguar a boca. N&o induzir o vomito, devido aos efeitos corrosivos. Contacte

imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos em caso de inalagao . Tosse. Pode provocar irritagao das vias respiratorias. Perigo grave de inalagao.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele  : Pode causar irritagdo moderada, incluindo ardor, lagrimas, vermelhidéo ou inchaco.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os : Pode causar irritacdo moderada, incluindo ardor, lagrimas, vermelhidéo ou inchago. Risco
olhos de leses oculares.

Sintomas/efeitos em caso de ingestao . Pode causar queimadura ou irritacdo dos tecidos da boca, da garganta e do aparelho

gastrointestinal.

4.3. IndicacBes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Para o Anti - veneno Centro indicar todos os componentes incluindo o non perigoso ones obter (quando possivel) um total de 100 %.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extin¢éo

Meios de extingdo adequados : Agua pulverizada. Espuma. Pé seco. Di6xido de carbono.
Meios de extingdo inadequados : N&o usar uma corrente de agua forte.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Na&o respirar os fumos de incéndio ou os vapores de decomposicao.
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

Produtos de decomposicéo perigosos em caso de  : Didxido de carbono. Monéxido de carbono. Oxidos de azoto.
incéndio

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Medidas preventivas contra incéndios : Evacuar o pessoal para um local seguro. Nao entrar na &rea em chamas sem equipamento
protetor adequado, incluindo protegéo respiratéria.
Instru¢des de luta contra incéndios . Seja prudente ao combater qualquer incéndio de produtos quimicos. Proibido o acesso a

pessoas ndo autorizadas. Eliminar todas as fontes de igni¢éo se tal puder ser feito em
seguranca. Evitar que as dguas usadas para apagar o incéndio contaminem o ambiente.

Protec&o durante o combate a incéndios . Na&o entrar na area em chamas sem equipamento protetor adequado, incluindo protecédo
respiratéria. Usar um aparelho de respiragéo auténomo. Equipamento de protecéo especial
para os bombeiros.

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauc®es individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : N&o expor a chamas abertas. Nao fumar. Os derrames devem ser tratados por pessoal de
limpeza com formacéo especifica e devidamente equipado com protecao respiratéria e
ocular adequada.

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia
Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

6.2. Precauces a nivel ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente. Avisar as autoridades se o liquido penetrar no sistema de esgotos ou em aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Limpar quaisquer derrames logo que possivel, usando um material absorvente para
recolher o produto derramado. N&o permitir a entrada em esgotos ou em cursos de agua.

6.4. Remissdo para outras secgdes

Ver seccéo 8, no que diz respeito as prote¢des individuais a utilizar. Referente a descarga de residuos ap6s a limpeza, ver secc¢éo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Precaucdes para um manuseamento seguro . E necesséaria uma boa ventilagéo na area de processamento para se evitar a formac&o de
vapores. Evitar toda a exposicéo indtil. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e
percebido todas as precaugdes de seguranca. Manter os recipientes fechados.

Medidas de higiene . Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. A roupa de trabalho contaminada nédo
pode sair do local de trabalho. Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste
produto. Lavar as maos e outras areas expostas com sabao suave e agua antes de comer,
beber ou fumar e quando sair do trabalho.

7.2. Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Condi¢6es de armazenamento : Conservar na embalagem de origem. Guardar, se possivel, em lugar fresco, bem ventilado
e ao abrigo de produtos incompativeis.

Produtos incompativeis : Acidos fortes. Agente comburente. Hidrocarbonetos halogenados.

Materiais incompativeis : Fontes de calor.

7.3. Utilizagédo(6es) final(is) especifica(s)

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
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Ficha de Dados de Seguranca
em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo
8.1.1 Valores-limite de exposicéo profissional e biol6gicos nacionais
N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados
Né&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.3. Formacao de contaminantes atmosféricos
N&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.1.4. DNEL e PNEC

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposi¢ao

N&o existem informagdes adicionais disponiveis
8.2. Controlo da exposigao

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Néo existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.2. Equipamentos de protecéo individual

Equipamento de prote¢ao individual:
Méscara respiratoria autbnoma isolante. Luvas. Mascara de gés. Vestuério de protegdo. Oculos de protegdo. Alta concentragéo de gas/vapor:
mascara antigas filtro K.

Simbolo(s) do equipamento de protegéo individual:

8.2.2.1. Protecé&o ocular e facial

Protecao ocular:

Oculos de protec&o contra quimicos ou escudo facial

8.2.2.2. Protegéo da pele

Protecéo do corpo e da pele:

Usar vestuario de protecgdo adequado

Protecédo das méos:

Luvas de protegdo em borracha nitrilica. Luvas resistentes a produtos quimicos (em conformidade com a Norma NF EN 374 ou equivalente)

8.2.2.3. Protecdo respiratéria

Protecéo respiratoria:

[Em caso de ventilag&o inadequada] usar protecao respiratoria. Alta concentragéo de gas/vapor: mascara antigas filtro K

8.2.2.4. Perigos térmicos
N&o existem informagdes adicionais disponiveis

8.2.3. Controlo da exposicdo ambiental

Controlos da exposi¢édo dos consumidores:
Evitar o contacto durante a gravidez/o aleitamento.
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Ficha de Dados de Seguranca

em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

Outras informagdes:
N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Odor

Limiar olfativo

Ponto de fusé&o

Ponto de congelagéo

Ponto de ebulicdo

Inflamabilidade.

Limites de explosao

Limite inferior de explosividade (LIE)
Limite superior de explosividade (LSE)
Ponto de inflamacao

Temperatura de combustao espontanea
Temperatura de decomposicéo

pH

Viscosidade, cineméatica

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Koa)
Presséo de vapor

Presséo de vapor a 50 °C

Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20 °C
Tamanho das particulas

Distribuicdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de propor¢édo das particulas
Estado da agregacédo das particulas
Estado da aglomeracdo das particulas
Area de superficie especifica das particulas
Pulveruléncia das particulas

9.2. Outras informacgdes

Liguido

: incolor a amarelado.
: Aminado(a).

Na&o disponivel
N&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Nao disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Nao disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Na&o disponivel
Nao aplicavel

Nao aplicavel

Né&o aplicavel

Né&o aplicavel

Né&o aplicavel

Né&o aplicavel

Né&o aplicavel

Né&o aplicavel

9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis

10.2. Estabilidade quimica

Estavel nas condigbes de utilizagédo e armazenamento recomendadas na Secgéo 7.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

10.4. CondicOes a evitar

Calor. Chama aberta. Faiscas.

10.5. Materiais incompativeis

Acidos fortes. Agente comburente. metais. hidrocarbonetos halogenados.

10.6. Produtos de decomposi¢cao perigosos

Mondxido de carbono. Di6xido de carbono. Oxidos de azoto.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Nocivo por ingestéo.
Toxicidade aguda (via cutanea) : Nocivo em contacto com a pele.
Toxicidade aguda (inalagéo) . Nao classificado
1077
ATE CLP (oral) 500 mg/kg de massa corporal
ATE CLP (cutanea) 1718,75 mg/kg de massa corporal

1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane (2579-20-6)
DL50 oral rato > 300 mg/kg

DL50 cutanea rato 1700 mg/kg

alcool benzilico (100-51-6)
DL50 oral rato 1620 mg/kg

CL50 Inalacéo - Ratazana > 4178 mg/m3

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina (2855-13-2)

DL50 oral rato 1030 mg/kg
Corrosaolirritagéo cutéanea . Provoca queimaduras graves na pele.
Lesdes oculares graves/irritagdo ocular : Presumida como causadora de lesdes oculares graves
Sensibilizagao respiratéria ou cutanea : Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.
Mutagenicidade em células germinativas . Nao classificado
Carcinogenicidade . Nao classificado
Toxicidade reprodutiva . Na&o classificado
Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) - : Na&o classificado

exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) - : Nao classificado
exposicao repetida

Perigo de aspiracéo : Nao classificado

11.2. Informacgbes sobre outros perigos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

12.1. Toxicidade

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo . Na&o classificado

(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo . Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
(crénico)

1,3-bis(aminomethyl)cyclohexane (2579-20-6)

CL50 - Peixe [1] 100 mg/!

CE50 72h - Algas [1] 276 mgl/l

alcool benzilico (100-51-6)

CL50 - Peixe [1] 460 mgl/l
CE50 72h - Algas [1] 770 mgl/l
NOEC cronico algas 310 mgl/l

3-aminometil-3,5,5-trimetilciclo-hexilamina (2855-13-2)

CL50 - Peixe [1] 110 mg/l
CES50 - Crustaceos [1] 23 mg/l
CES50 - Outros organismos aquaticos [1] 37 mgl/l
CE50 72h - Algas [1] > 50 mgl/l

12.2. Persisténcia e degradabilidade
Nao existem informagdes adicionais disponiveis
12.3. Potencial de bioacumulagao

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
12.4. Mobilidade no solo

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB

Componente

alcool benzilico (100-51-6) Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios PBT do anexo Xlll do Regulamento
REACH
Esta substancia/mistura ndo preenche os critérios mPmB do anexo Xl do Regulamento
REACH

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino
N&o existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Nao existem informacdes adicionais disponiveis
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em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (CE) n.° 453/2010

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Nimero ONU ou numero de ID
ONU 2735 ONU 2735 ONU 2735 ONU 2735 ONU 2735

14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU

AMINAS LIQUIDAS AMINES, LIQUID, Amines, liquid, corrosive, AMINAS LIQUIDAS AMINAS LIQUIDAS
CORROSIVAS, N.S.A. CORROSIVE, N.O.S. n.o.s. CORROSIVAS, N.S.A. CORROSIVAS, N.S.A.
Descri¢do do documento de transporte
UN 2735 AMINAS UN 2735 AMINES, LIQUID, | UN 2735 Amines, liquid, UN 2735 AMINAS UN 2735 AMINAS
LIQUIDAS CORROSIVAS, | CORROSIVE, N.O.S. (1,3- corrosive, n.o.s. (1,3- LIQUIDAS CORROSIVAS, | LIQUIDAS CORROSIVAS,
N.S.A. (1,3- bis(aminomethyl)cyclohexa | bis(aminomethyl)cyclohexa N.S.A. (1,3- N.S.A. (1,3-
bis(aminomethyl)cyclohexa | ne ; 3-aminomethyl-3,5,5- | ne ; 3-aminomethyl-3,5,5- | bis(aminomethyl)cyclohexa | bis(aminomethyl)cyclohexa
ne ; 3-aminometil-3,5,5- trimethylcyclohexylamine), | trimethylcyclohexylamine), ne ; 3-aminometil-3,5,5- ne ; 3-aminometil-3,5,5-
trimetilciclo-hexilamina), 8, 8, Il 8, Il trimetilciclo-hexilamina), 8, | trimetilciclo-hexilamina), 8,

I, (E) I Il

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

& | & | & | & | &

14.4. Grupo de embalagem
1] ‘ 1] ‘ 1] ‘ 1l ‘ 1l

14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente : | Perigoso para o ambiente :
Nao Nao Néao Néo Nao
Poluente marinho : Ndo

Nao existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre

Cédigo de classificagédo (ADR) . C7
Disposi¢des particulares (ADR) . 274
Quantidades limitadas (ADR) 21l
Quantidades excluidas (ADR) . E2
Instru¢des de embalagem (ADR) : P001, IBCO2
Disposicdes relativas & embalagem em comum : MP15
(ADR)

Instrucdes relativas ao transporte em cisternas :T11

moveis e em grandes recipientes para matérias a

granel (ADR)

Disposicdes particulares relativas ao transporte em : TP1, TP27
cisternas moveis e em grandes recipientes para

matérias a granel (ADR)

Cédigo-cisterna (ADR) . L4BN
Veiculo para transporte em cisternas AT
Categoria de transporte (ADR) D2
Numero de identificacé@o de perigo (N.° Kemler) : 80
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Painéis cor de laranja

Cadigo de restricdo em tineis (ADR)

Transporte maritimo

Disposicdes especiais (IMDG)

Quantidades limitadas (IMDG)

Quantidades excluidas (IMDG)

Instrucdes de embalagem (IMDG)

Instrucdes de acondicionamento para GRG (IMDG)
Instrucdes para cisternas (IMDG)

Disposicdes especiais aplicaveis ao transporte em
cisternas (IMDG)

N.° EmS (Fogo)

N.° EmS (Derrame)

Categoria de carregamento (IMDG)

Segregacao (IMDG)

Propriedades e observacdes (IMDG)

Transporte aéreo

Quantidades excluidas PCA (IATA)
Quantidades limitadas PCA (IATA)

Quantidade méax. liquida por quantidade limitada
PCA (IATA)

Instrucdes de embalagem PCA (IATA)
Quantidade méxima liquida PCA (IATA)
Instrugdes de embalagem CAO (IATA)
Quantidade méx. liquida CAO (IATA)
Disposicdes particulares (IATA)

Cadigo ERG (IATA)

Transporte por via fluvial

Cadigo de classificacdo (ADN)

Disposi¢cdes particulares (ADN)

Quantidades limitadas (ADN)

Quantidades excluidas (ADN)

Transporte permitido (ADN)

Equipamento exigido (ADN)

Numero de cones/luzes azuis (ADN)
Transporte ferroviario

Cadigo de classificagao (RID)

Disposicdes especiais (RID)

Quantidades limitadas (RID)

Quantidades excluidas (RID)

Instrucdes de embalagem (RID)

Disposicdes relativas a embalagem em comum
(RID)

Instrucdes relativas ao transporte em cisternas
moveis e em grandes recipientes para matérias a
granel (RID)

Disposicdes particulares relativas ao transporte em
cisternas méveis e em grandes recipientes para
matérias a granel (RID)

Cadigos-cisterna para as cisternas RID (RID)
Categoria de transporte (RID)

Encomendas expresso (RID)

Numero de identificacéo de perigo (RID)

80
2735

. 274

1L
E2
PO01
IBCO2

T
. TP1, TP27

F-A

: S-B
A

. SG35
. Colourless to yellowish liquids or solutions with a pungent odour. Miscible with or soluble in

water. When involved in a fire, evolve toxic gases. Corrosive to most metals, especially to
copper and its alloys. Reacts violently with acids. Cause burns to skin, eyes and mucous

membranes.

E2

: Y840
. 0.5L

. 851

1L

. 855
. 30L
. A3
. 8L

. C7
. 274

1L
E2

PP, EP

. C7
. 274

1L

E2

P001, IBCO2
MP15

Tl

: TP1, TP27

L4BN

. CE6
. 80
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14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informac&o sobre regulamentagéo

15.1. Regulamentacao/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

15.1.1. Regulamentag¢des da UE

Nao contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVII do REACH

Nao contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Nao contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacdo e importagdo de produtos quimicos perigosos.

Nao contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes organicos persistentes

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliacdo da seguranca quimica

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 16: Outras informagdes

Indicac6es de mudancas:

Revision - Veja : *.

Fontes de dados : Regulamento (CE) n.o 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2008,
relativo a classificagao, rotulagem e embalagem de substancias e misturas, que altera e revoga as
Diretivas 67/548/CEE e 1999/45/CE, e altera o Regulamento (CE) n.o 1907/2006.

Outras informacgGes . As informagdes fornecidas nesta ficha de dados de seguranca baseiam-se nos nossos conhecimentos
reais e na nossa experiéncia. Tal ndo isenta, em caso algum, o utilizador de conhecer e aplicar o conjunto
de textos legislativos que regulamentam a sua atividade. O utilizador sera o nico responsavel por tomar
todas as precaugdes relativas ao manuseamento do produto. E da responsabilidade do utilizador tomar as
medidas de precaucao referidas, assim como obter uma informac&o completa e suficiente para a utilizagao
deste produto.

Texto integral das frases H e EUH:

Acute Tox. 4 (Dermal) Toxicidade aguda (cutanea), categoria 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidade aguda (por inalacéo), categoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidade aguda (oral), categoria 4

Aquatic Chronic 3 Perigoso para o ambiente aquatico - perigo crénico, categoria 3
Eye Irrit. 2 Lesdes oculares graves/irritacéo ocular, categoria 2
Skin Corr. 1A Corrosaolirritagéo cutanea, categoria 1, subcategoria 1A
Skin Corr. 1B Corrosaol/irritagéo cutanea, categoria 1, subcategoria 1B
Skin Sens. 1 Sensibilizagdo cutanea, categoria 1

H302 Nocivo por ingestao.

H312 Nocivo em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
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H319 Provoca irritagé@o ocular grave.
H332 Nocivo por inalagéo.
H412 Nocivo para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE

Esta informacéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saude, da seguranga e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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