i HPES5A-POLYOL-SL 285000

_) Fichas de datos de seguridad
m ,59&;&%&5 conforme al reglamento (CE) n° 1907/2006 (REACH)
Fecha de emision: 11/10/2017  Versién: 1.00

SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezclay de la sociedad o la empresa

1.1. Identificador del producto

Forma del producto . Mezcla

Nombre del producto : HPE85A-POLYOL-SL285000

Cadigo de producto : SL285000

Grupo de productos : Producto comercial

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
1.2.1. Usos pertinentes identificados

Categoria de uso principal . Reservado a un uso profesional
Especificaciones de utilizacion . Resina de poliuretano

industrial/profesional

1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de més informacién

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
SYNTHENE

Ferme de I'Evéché CS20308

60723 Pont Sainte Maxence Cedex - FRANCE

T33344317200-F 33157 67 4458
qual@synthene.com - www.synthene.com

1.4. Teléfono de emergencia
Pais Organismo/Empresa Direccién Nimero de Comentario
emergencia
Espafia Servicio de Informacion ClJosé Echegaray n°4 +34 91 562 04 20 (solo emergencias
Toxicolégica 26232 Las Rozas de Madrid toxicolégicas), Informacién
Instituto Nacional de Toxicologia y en espafiol (24h/365 dias)
Ciencias Forenses, Departamento de
Madrid
SECCION 2: Identificacion de los peligros
2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

Clasificacion segun reglamento (UE) No. 1272/2008 [CLP]

Toxicidad aguda (oral), Categoria 4 H302
Sensibilizacién cutanea, Categoria 1 H317

Peligroso para el medio ambiente acuatico H400
— Peligro agudo, Categoria 1

Peligroso para el medio ambiente acuatico H410
— Peligro crénico, Categoria 1

Texto completo de las frases H: véase la Seccién 16

Clasificacion segun las directivas 67/548/CEE [DSD] o 1999/45/CE [DPD]

Xn; R22
R43
N; R50/53

Texto completo de las frases R: ver seccion 16

Efectos adversos fisicoquimicos, para la salud humanay el medio ambiente
No se dispone de mas informacién
2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado segun el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Pictogramas de peligro (CLP) :

)

GHS07 GHS09
Palabra de advertencia (CLP) : Atencion
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HPE85A-POLYOL-SL285000
Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

Componentes peligrosos : 6-metil-2,4-bis(metiltio)fenileno-1,3-diamina
Indicaciones de peligro (CLP) : H302 - Nocivo en caso de ingestion

H317 - Puede provocar una reaccién alérgica en la piel
H410 - Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) : P261 - Evitar respirar los vapores, el gas, el humo, el aerosol
P264 - Lavarse las manos concienzudamente después de la manipulacion
P273 - Evitar su liberacién al medio ambiente
P280 - Llevar gafas de proteccién, guantes de proteccién, prendas de proteccion
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua, jabon
P333+P313 - En caso de irritacién o erupcién cutanea: Consultar a un médico
P501 - Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

2.3. Otros peligros
No se dispone de més informacién

SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

3.1. Sustancias
No aplicable
3.2. Mezclas
Nombre Identificador del % Clasificacion segun la Clasificacion segun
producto directiva 67/548/CEE reglamento (UE) No.
1272/2008 [CLP]
6-metil-2,4-bis(metiltio)fenileno-1,3- (N° CAS) 106264-79-3 25-50 Xn; R22 Acute Tox. 4 (Oral), H302
diamina (N° CE) 403-240-8 R43 Skin Sens. 1, H317
(N° indice) 612-113-00-8 N; R50/53 Aguatic Acute 1, H400
(REACH-no) 01- Aquatic Chronic 1, H410
0000015292-76
Ciclohexanona (N° CAS) 108-94-1 0,1-05 Xn; R20 Flam. Lig. 3, H226
sustancia a la que se aplica un limite comunitario | (N° CE) 203-631-1 R10 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
de exposicion en el lugar de trabajo (N° indice) 606-010-00-7
(REACH-no) 01-
2119453616-35

Texto completo de las frases Ry H : ver seccion 16

SECCION 4: Primeros auxilios

4.1. Descripcion de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de . Trasladar al aire libre en caso de inhalacion accidental de vapores o productos de

inhalacion descomposicion.

Medidas de primeros auxilios en caso de : Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de
contacto con la piel quitarse la ropa.

Medidas de primeros auxilios en caso de : En caso de contacto con los 0jos, lavense inmediata y abundantemente con agua y actdase a
contacto con los ojos un médico.

Medidas de primeros auxilios en caso de : No dar nada de beber y no intentar provocar el vomito. Trasladar a la victima a un lugar
ingestion tranquilo al aire libre en posicion semiacostada y llamar inmediatamente a un médico.

4.2. Principales sintomas y efectos, agudos y retardados

No se dispone de mas informacién

4.3. Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No se dispone de mas informacién

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extincion

Medios de extincion apropiados : Diodxido de carbono. Polvo seco. Agua pulverizada.

5.2. Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de incendio : En caso de incendio y/o de explosién no respire los humos.

5.8, Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Proteccion durante la extincién de incendios : No entrar en la zona de fuego sin el equipo de proteccién adecuado, incluida la proteccion

respiratoria.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Medidas generales : Disponga de escape de gases local o de ventilacién general de la sala.
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HPE85A-POLYOL-SL285000
Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia
No se dispone de més informacién

6.1.2. Para el personal de emergencia
No se dispone de mas informacién

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente
Evitar la penetracion en alcantarillas y aguas potables. Evitar su liberacién al medio ambiente.

6.3. Métodos y material de contencion y de limpieza

Procedimientos de limpieza . Eliminense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida publica de residuos
especiales o peligrosos. Absorber inmediatamente el producto derramado mediante sélidos
inertes como arcilla o tierra de diatomeas. Depositar en recipientes adecuados y cerrados para
su posterior eliminacion.

6.4. Referencia a otras secciones

No se dispone de mas informacién

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacién segura

Precauciones para una manipulaciéon segura . Garantizar una buena ventilacion de la zona de trabajo para evitar la formacion de vapores.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Utilizar el equipo de proteccion individual
obligatorio.

Medidas de higiene . No comer, beber ni fumar durante su utilizacién. Lavarse las manos y otras zonas expuestas
con un jabdn suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Medidas técnicas : Consérvese Unicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

Condiciones de almacenamiento
Productos incompatibles

. Mantener a temperaturas entre 15 - 25 ° C.

: Reaccioén exotérmica en contacto con: acidos fuertes. Agente oxidante. Bases fuertes.
Isocianatos.

Material de embalaje : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

7.3. Usos especificos finales
No se dispone de mas informacion

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

8.1. Parametros de control
Ciclohexanona (108-94-1)
UE Nombre local Cyclohexanone
UE IOELV TWA (mg/m3) 40,8 mg/m3
UE IOELV TWA (ppm) 10 ppm
UE IOELV STEL (mg/m3) 81,6 mg/m3
UE IOELV STEL (ppm) 20 ppm
UE Notas Skin
Francia Nombre local Cyclohexanone
Francia VME (mg/m3) 40,8 mg/m?3
Francia VME (ppm) 10 ppm
Francia VLE (mg/m3) 81,6 mg/m3
Francia VLE (ppm) 20 ppm
Paises Bajos Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m3) 50 mg/m3

8.2. Controles de la exposicion

Equipo de proteccion individual:

Guantes. Gafas de seguridad. Ventilacién insuficiente: utilizar equipo respiratorio. Ropa de proteccién.

Proteccién de las manos:

Lavarse las manos y otras zonas expuestas con un jabén suave y con agua antes de comer, beber y fumar o de abandonar el trabajo. Guantes de

PVC o de otro material plastico
Proteccién ocular:

Gafas quimicas o pantalla facial

Proteccidn de la piel y del cuerpo:

Llevar ropa de proteccién adecuada
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HPE85A-POLYOL-SL285000
Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

Proteccion de las vias respiratorias:

En caso de ventilacion insuficiente, utilizar un aparato respiratorio adecuado

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

9.1. Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
Forma/estado : Liquido

Color . ambarino. Claro. Ambar oscuro.
Olor . Caracteristicas.

Umbral olfativo : No hay datos disponibles

pH . No hay datos disponibles

Grado de evaporacion (acetato de butilo=1)

Punto de fusién

Punto de solidificacion

Punto de ebullicién

Punto de inflamacion

Temperatura de autoignicién
Temperatura de descomposicion
Inflamabilidad (sélido, gas)
Presién de vapor

Densidad relativa de vapor a 20 °C

: No hay datos disponibles
. <°C

. No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: >100°C

: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles

Densidad relativa : 1,15
Solubilidad . Insoluble.
Log Pow . No hay datos disponibles

Viscosidad, cinematica
Viscosidad, dinamica
Propiedades explosivas
Propiedad de provocar incendios
Limites de explosion

9.2. Otros datos
No se dispone de més informacién

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad
No se dispone de mas informacién

10.2. Estabilidad quimica
No se dispone de mas informacién

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se dispone de mas informacién

10.4. Condiciones que deben evitarse

No se dispone de mas informacién

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de mas informacién

. No hay datos disponibles
: 800 mPa.s

: No hay datos disponibles
. No hay datos disponibles
: No hay datos disponibles

10.6. Productos de descomposicion peligrosos

No se dispone de mas informacién

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

11.1. Informacién sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda (oral)
Toxicidad aguda (cutanea)
Toxicidad aguda (inhalacion)

: Oral: Nocivo en caso de ingestion.
: No clasificado
: No clasificado
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HPE85A-POLYOL-SL285000

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

6-metil-2,4-bis(metiltio)fenileno-1,3-diamina (106264-79-3)

DL50 oral rata > 1515 mg/kg
DL50 cutaneo conejo > 2000 mg/kg
Ciclohexanona (108-94-1)

DL50 oral rata 800 mg/kg
CL50 inhalacion rata (mg/l) 11,08 mgl/l

Corrosion o irritacion cutaneas

Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Sensibilizacion respiratoria o cutanea
Mutagenicidad en células germinales
Carcinogenicidad

Toxicidad para la reproduccién
Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion Unica

Toxicidad especifica en determinados 6rganos
(STOT) — exposicion repetida

Peligro por aspiracion

. No clasificado
. No clasificado

: Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

. No clasificado
. No clasificado

. No clasificado

. No clasificado

. No clasificado

. No clasificado

SECCION 12: Informacion ecologica

12.1. Toxicidad
Toxicidad acuatica aguda
Toxicidad acuatica crénica

: Muy toxico para los organismos acuéticos.

: Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

6-metil-2,4-bis(metiltio)fenileno-1,3-diamina (106264-79-3)

CL50 peces 1

7,3 mg/l

CE50 Daphnia 1

0,9 mg/l

12.2. Persistencia y degradabilidad
No se dispone de mas informacién

12.3. Potencial de bioacumulacién

Ciclohexanona (108-94-1)

Log Pow

0,81

12.4.
No se dispone de més informacién

Movilidad en el suelo

1125,
No se dispone de mas informacién

12.6. Otros efectos adversos
No se dispone de mas informacién

Resultados de la valoracion PBT y mPmB

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

13.1.
Product/Packaging disposal recommendations

Ecologia - residuos

Métodos para el tratamiento de residuos

. Destruir cumpliendo las condiciones de seguridad exigidas por la legislacion local/nacional.

. Evitar su liberacién al medio ambiente. No tirar los residuos a la alcantarilla.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

Segun los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

A . » . A A
14.1. Namero ONU

3082 3082 3082
14.2. Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N.E.P.

SUSTANCIA LIQUIDA POTENCIALMENTE
PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.
E.P.

Environmentally hazardous substance, liquid,
n.o.s.

Descripcion del documento del transporte

UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA PELIGROSA
PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (6-metil-
2,4-bis(metiltio)fenileno-1,3-diamina(106264-

UN 3082 SUSTANCIA LIQUIDA
POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL
MEDIO AMBIENTE, N. E. P., 9, Ill,

UN 3082 Environmentally hazardous
substance, liquid, n.o.s., 9, Il
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HPE85A-POLYOL-SL285000

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

ADR IMDG IATA
79-3)), 9, IlI, (E) CONTAMINANTE MARINO

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

9 9 9

144, Grupo de embalaje

14.5. Peligros para el medio ambiente

Peligroso para el medio ambiente : Si

Peligroso para el medio ambiente : Si
Contaminante marino : Si

Peligroso para el medio ambiente : Si

No se dispone de informacién adicional

14.6. Precauciones particulares paralos usuarios

- Transporte por via terrestre

Cadigo de clasificacion (ADR)

Disposiciones especiales (ADR)

Cantidades limitadas (ADR)

Cantidades exceptuadas (ADR)
Instrucciones de embalaje (ADR)
Disposiciones especiales de embalaje (ADR)

Disposiciones particulares relativas al embalaje
comun (ADR)

Instrucciones para cisternas portatiles y
contenedores para granel (ADR)

Disposiciones especiales para cisternas
portatiles y contenedores para granel (ADR)

Cadigo cisterna (ADR)
Vehiculo para el transporte en cisterna
Categoria de transporte (ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Bultos
(ADR)

Disposiciones especiales de transporte - Carga,
descarga y manipulado (ADR)

N° Peligro (codigo Kemler)
Panel naranja

Cadigo de restriccion en tuneles (ADR)
Cadigo EAC

- Transporte maritimo

Reglamento del transporte (IMDG)
Disposiciones especiales (IMDG)

Cantidades limitadas (IMDG)

Cantidades exceptuadas (IMDG)
Instrucciones de embalaje (IMDG)
Disposiciones especiales de embalaje (IMDG)
Instrucciones de embalaje GRG (IMDG)
Instrucciones para cisternas (IMDG)

Disposiciones especiales para las cisternas
(IMDG)

N.° FS (Fuego)
N.° FS (Derrame)
Categoria de carga (IMDG)

: M6

. 274, 335, 601, 375

. 5l

 E1

: P001, IBCO3, LPO1, RO0O1
. PP1

: MP19

. T4

. TP1, TP29
. LGBV
AT

: 3

1 V12

. CV13

: 90

. No se dispone de mas informacién
. 274, 335, 969

5L

. El1

: PO01, LPO1

: PP1

: IBCO3

© T4

: TP2, TP29

 F-A

. S-F
DA
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HPE85A-POLYOL-SL285000

Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

- Transporte aéreo
Reglamento del transporte (IATA)

. No se dispone de mas informacion

Cantidades exceptuadas para aviones de : El1
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidades limitadas para aviones de pasajeros : Y964
y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para cantidad limitada en : 30kgG
aviones de pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje para aviones de : 964
pasajeros y de carga (IATA)

Cantidad neta maxima para aviones de : 450L
pasajeros y de carga (IATA)

Instrucciones de embalaje exclusivamente para : 964
aviones de carga (IATA)

Cantidad max. neta exclusivamente para . 450L

aviones de carga (IATA)
Disposiciones especiales (IATA)
Cédigo GRE (IATA)

14.7.
No aplicable

SECCION 15: Informacion reglamentaria

Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la mezcla

15.1.

15.1.1. UE-Reglamentos

. A97, A158, A197
: 9L

Transporte a granel con arreglo al anexo Il del Convenio MARPOL y el Cédigo IBC

No contiene sustancias sujetas a restricciones segun el anexo XVII de REACH
No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

No contiene ninguna sustancia que figure en la lista del Anexo XIV de REACH

15.1.2. Reglamentos nacionales

Alemania
VwVwS, referencia al Anexo

122 orden de aplicacion de la Ley Federal
alemana sobre la limitacién de molestias -
12.BImSchVv

Paises Bajos
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkeling

Dinamarca

: Clase de peligro para el agua (WGK) 3, extremamente peligroso para el agua (Clasificacion

segun VwVwS, Anexo 4)

: No sujeto al 120 BImSchV (decreto de proteccion contra las emisiones) (Reglamento sobre

accidentes graves)

: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista
: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

: Ninguno de los componentes figura en la lista

Recomendaciones de la normativa danesa : Los menores de 18 afios no estan autorizados a utilizar el producto

15.2. Evaluacion de la seguridad quimica
No se dispone de mas informacién

SECCION 16: Otros datos

Texto completo de las frases R, Hy EUH:
Acute Tox. 4 (Inhalation) Toxicidad aguda (port inhalacion), Categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral) Toxicidad aguda (oral), Categoria 4
Aquatic Acute 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro agudo, Categoria 1
Aguatic Chronic 1 Peligroso para el medio ambiente acuatico — Peligro cronico, Categoria 1

Flam. Lig. 3 Liguidos inflamables, Categoria 3
Skin Sens. 1 Sensibilizacién cutanea, Categoria 1
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HPE85A-POLYOL-SL285000
Fichas de datos de seguridad

conforme al reglamento (CE) n°® 1907/2006 (REACH)

H226 Liguidos y vapores inflamables

H302 Nocivo en caso de ingestion

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel

H332 Nocivo en caso de inhalacion

H400 Muy téxico para los organismos acuaticos

H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos

R10 Inflamable

R20 Nocivo por inhalacién

R22 Nocivo por ingestién

R43 Posibilidad de sensibilizacion en contacto con la piel

R50/53 Muy téxico para los organismos acuéticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuético

N Peligroso para el medio ambiente

Xn Nocivo

FDS EU (Anexo Il REACH)

Esta informacion se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada
como garantia de ninguna caracteristica especifica del producto
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