GELTINT &CNASTRO  cecon Crystic®GT-600

Rapid Colour COMPOSITES  Gelcoat isoftalico para aplicacién por brocha

Descripcion del producto y aprobaciones

El gelcoat Crystic® GT-600 es un gelcoat isoftalico de gran rendimiento, preacelerado y con formula para aplicacién por brocha.

El gelcoat Crystic® GT-600 se ha desarrollado para que posea una excelente resistencia intrinseca al agua y a los agentes atmosféricos. El perfil
de viscosidad garantiza una cobertura uniforme con un drenaje minimo y una pelicula de baja porosidad.

El gelcoat Crystic® GT-600 esta recomendado para los sectores maritimo, de construccion y de transporte. También es adecuado para
requisitos de moldeado general. El gelcoat Crystic® GT-600 ha sido aprobado por Lloyd’s Register of Shipping.

GelTint ofrece la mas reciente tecnologia de pigmentos y geles para producir un producto de alta calidad que ofrezca facilidad de uso, acabado
y larga duracién. Hay disponible una amplia gama de colores. Una vez que se ponga en contacto con un representante de Scott Bader, si es
preciso, podemos ofrecerle una correspondencia de colores personalizada.

La mayor virtud de GelTint es la velocidad del servicio. Ofrecemos un plazo de ejecucion maximo de 5 dias laborables (excluyendo la entrega)
con un servicio prioritario de 48 horas desde el momento de realizar el pedido.

Caracteristicas y ventajas

Caracteristicas Ventajas

Resina con base isoftdlica Excelente resistencia al agua y a la formacion de ampollas
Elevada elongacion Buena resistencia a los impactos

Facil aplicacion Excelente acabado de la superficie

Aplicacion por brocha

Recomendable No recomendable

Antes de su uso, asegurese de que el gelcoat ha alcanzado la | No agite el gelcoat con mezcladores de alta velocidad,

temperatura del taller (15 °C - 25 °C). puesto que esto romperia temporalmente la tixotropia y
se produciria drenaje.

Anada un 2 % de Butanox® M-50 o un catalizador No aplique una capa de mas de 800 micras, ya que las

equivalente. capas de espesor superior contribuyen a la retencion de
aire.

Agite suavemente el gelcoat manualmente o con un agitador | No aplique una cantidad excesiva en las esquinas, ya que

ligero. podria provocar un desmoldeo antes de tiempo.

Emplee largas pasadas con la brocha y ejerza una presién No proceder al laminado de resina hasta que el gelcoat

uniforme para aplicar el gelcoat en una capa uniforme porla | haya llegado a un grado de curado apropiado.
superficie del molde.

Aplique el gelcoat hasta alcanzar el espesor recomendado : No catalice mas gelcoat del que se pueda aplicar antes de

600-800 micras. que empiece a gelificar, ya que esto producird desperdicio
y una posible reaccién exotérmica.

Aplique la primera capa de laminado antes de que Procure que no se acumule el vapor en las partes

transcurran 24 horas desde la aplicacidn del gelcoat. profundas del molde, ya que esto puede provocar una

ralentizacion del curado.

Aditivos y variantes

El gelcoat Crystic® GT-600 solamente debe utilizarse con pigmentos GelTint especificos. Los datos de esta ficha técnica son aplicables a todas
las variedades pigmentadas.

Hay disponible una versidn de recubrimiento de este material con el nombre GT-600 PAX.

La incorporacién de material adicional puede afectar a las propiedades de funcionamiento, curado o rendimiento en exteriores del gelcoat.
Consulte al departamento de servicio técnico de Scott Bader antes de utilizar el gelcoat en parametros distintos a los especificados.

Después del curado

El gelcoat Crystic® GT-600 permite realizar laminados adecuados para muchas aplicaciones mediante curado a la temperatura del taller (15 °C-
25 °C). Sin embargo, para obtener las propiedades 6ptimas, los laminados deben curarse posteriormente antes de ponerlos en servicio. Por su
parte, el molde debe curarse durante 24 horas a la temperatura del taller y, a continuacion, en el horno durante 16 horas a 40 °C.

Pruebas recomendadas

Se recomienda que los clientes prueben todos los gelcoats pigmentados antes de usarlos en sus propias condiciones de aplicacion para
cerciorarse de que se consigue el acabado de la superficie requerido. Recomendamos a los clientes nuevos de GelTint o a los clientes
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existentes que empleen colores nuevos de GelTint que prueben el producto antes de utilizarlo en una produccion a gran escala. Dado el
caracter y el servicio rapido del proceso de GelTint, no se toman muestras del producto final para conservarlas.

Propiedades caracteristicas: antes del curado

Propiedad Valor tipico
Viscosidad a 25°C0,6s™ 400 poise
Viscosidad a 25 °C 4500 s 15 poise
Gravedad especifica a 25 °C 1,1
Contenido de estireno 34 %

Propiedades caracteristicas: curado

Propiedad Método de prueba Valor tipico
Dureza Barcol (modelo GYZJ 934-1)* EN59 42
Absorcion de agua 24 h a 23 °C* BS EN ISO 62, seccion 6.2 18 mg
Temperatura de distorsion por calor' (1,8 BS EN ISO 75-2 (1996) 75 °C
Elongacién de ruptura* BS EN ISO 527-2 3%
Resistencia a la tensién* BS EN ISO 527-2 75 MPa
Médulo de elasticidad en tensién* BS EN ISO 527-2 3500 MPa
Resistencia a la flexién* BS EN ISO 178 126 MPa
Médulo de elasticidad en flexion* BS EN ISO 178 4300 MPa

* Periodo de curado - 24 ha20°C,3 ha80°C.
"Periodo de curado - 24 h a 20 °C,5has80°C,3hal20°C.

Tiempo de gelificacion y tiempo de curado
El nivel de catalizador y la temperatura influyen en el tiempo de gelificacion. El producto solo necesita la adicion de un catalizador para
comenzar el curado. Recomendamos el uso de un catalizador MEKP al 50 % (tipo Butanox M-50) que debe afiadirse al 2 % al gelcoat.

Temperatura Tiempo de geli!icacién (2% de Tiempo de curado (2 % de Butanox
Butanox M-50)** M-50)**
15 °C 19 minutos 90 minutos
20°C 12 minutos 45 minutos
25°C 8 minutos 30 minutos
30°C 6 minutos 25 minutos

** Medicidn realizada en condiciones de laboratorio. La informacidn solo tiene caracter orientativo.

Embalaje y almacenamiento

El gelcoat Crystic® GT-600 esta disponible en envases de 20 kg.

El gelcoat Crystic® GT-600 debe almacenarse en su envase original tapado y no exponerse a la luz solar directa. Debe permanecer cerrado y
estanco al aire. Se recomienda una temperatura de almacenamiento inferior a 25 °C. El producto no debe congelarse. Si el producto no se
almacena en estas condiciones, podrian verse afectadas sus propiedades y su vida Util podria reducirse. En la medida de lo posible, procure no
abrir los envases hasta que vaya a utilizar el producto. El material debe utilizarse antes de que transcurran 5 meses de la fecha de produccidn.

Salud y seguridad
Lea y entienda la ficha técnica de seguridad de los materiales disponible por separado antes de utilizar este producto. Los productos de
poliéster no saturado liberan calor cuando se curan a granel.
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Toda la informacién que se incluye en esta ficha técnica se basa en pruebas de laboratorio y no tiene finalidad de disefio. Scott Bader no
ofrece ninguna representacidn ni garantia en relacion con estos datos. Debido a las diferencias de almacenamiento, manipulacién vy
aplicacion de estos materiales, Scott Bader tampoco se responsabiliza de los resultados obtenidos. La fabricacidon de los materiales estd sujeta
a patentes concedidas y pendientes; en esta publicacidon no estd implicita la libertad de utilizar procesos patentados.
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